
OT-Kumi®’s custom made sealing profiles for wooden doors:
OT-Kumin valmistamia tiivistenauhoja ulko- ja sisäoviin (Puu). Tiivisteet tiivistävät parhaiten, kun 
puristuma on 20....50 %:ia.

Matti Lahdenperä 25.5.2015

1A. 101 ja 101R: pallokoot: 6,7, 8,10 (9), 
materiaalit: TPE ja silikoni. Niittikiinnitys ja 
lisäksi tarra voi olla apuna.

1B. 102-tiivisteet, putki-malli (o-tiiviste), 
silikoni
* koot: 6, 7, 8 ja 10 mm (halkaisija), seinämän 
paksuus 0,6 mm (E1-toler), kiinnitys esim. 
silikonilla

1C. 102-omega, 2-rinnan, 

2. 104, 104R, 118 ja 118R: pallokoot: 5, 6, 7, 8, 
9, 10 (12), materiaalit: TPE (1-K, 2-K, 3-K 
rakenteet), silikoni-, epdm-, paloluokitellut 
evopreni ja silikonikumi. Sisäoviin pienet 5...7 
mm.
Kiinnittyy uraan 3,3 x 5 mm.

118E-08; Eurojalka (E) kiinnittyy uraan 4 x 5 
mm.

118-10-epdm, uusi epdm-tiiviste

3. 130-tiiviste, materiaalit TPE-2K (kovuudet 55
ja 64 shore), silikonikumi.
Kiinnittyy uraan 3,3 x 5 mm.
Tarkista viiksen toimivuus saranapuolella
Tuote 116 pienempi versio (14,5/ 8).
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4. 6397: 104-10 silikoni-profiili,seinät 1,0 mm, 
jämäkkä ovitiiviste.

5. 6700: TPE-kolmekomponenttitiiviste, 
tiivistysväli: 4...6 mm, uraan asennus.

6. 5733, TPE-2K. Width (leveys) 19,3 mm, 
height (korkeus) 13,5 m, excellent sealing for 
high quality doors, erinomainen tiiviste korkean 
laatutason puuoville. Uraan asennus. Asiakkaan 
suulake.

7.  6881, silikoni-tiiviste. Karmiin asennettava 
tiiviste. Ura 2,8 x 5 mm.

8. 6193: silikonikumi: Uraan asennus 3,8 x 4 
mm.

9. 6354: sililkonikumi ja kaksi-komponentti-tpe:
Uraan 2,8 x5 mm asennus.

10. 5658, 5959a, 5660, 5603. Sisäoven tiivisteet,
materiaali tpe ja silikonikumi
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11. 6737, silikonikumi,-cordi-lanka leveys 18,8, 
korkeus 10, asennus 4,5 x 6 mm uraan.

12. 5058, silikonikumi.

13. 6075, siilikonikumi, cordi-lanka, 
korkeus10,3, Asennus 3,3 x 5 mm uraan.

14. 5657, TPE-55sh, asennus 4,5 x 6 mm uraan.

15. 5728, silikonikumi, tpe

16. 6690: Kolme komponentti TPE, Tiivistysväli
3...5 mm.

17. 5793, Kaksi-komponentti-TPE, 55 shore.
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18. 5554, Kaksi-komponentti-TPE, 55 shore

19. 06908, TPE, pallo 9,5 jalka 5,5 mm. OT-
5493, silikonikumi, pienempi pallo 7, jalan 
leveys 4,2. 
5493 silikonitiiviste: pallo 7,5 mm, koko 
korkeus 10,5 mm, jalan runko 2 mm, soveltuu 3 
mm:in alumiiniprofiilin uraan.

20. 06680, kolme komponentti TPE, 
tiivistysväli: 3...6,5 mm:iin.

21. 5450 ja 5450A, tpe-kova, välioven tiiviste 
asennus 3 ja 2,4 mm:in uraan

22. 06356, TPE-2K, mökin jne oviin edullinen 
tiiviste 
 

23. 05584, 5901: tpe, parvekeoven-
ikkunantiiviste, kuva 75 %

23. 6123, silikonikumi, parvekeoven tiiviste, 
leveys 16,9 mm 

24.6853, solukumi-epdm, niitti (+tarra) 
kiinnitys, 2-yhdessä toimitus
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25. 5478, silikonikumi, 3 mm:in uraan asennus.
Myös OT-3355 leveys 16,5, korkeus 10,8 (paino
49 gr/m) ja 
OT-191 (leveys 17, korkeus 9, kuva puuttuu).

26. 7049, tpe-1k, levys 18 mm, korkeus 11, jalka
5,5 mm, pehmeä tiiviste. New Tpe-seal.

27. 05338, Välioven (sisäoven ) tiiviste, tpe, 2-
rinnan, niittikiinnitys, ehkä tarra apuna

28. OT-07272, tpe-2K, paino 28 g/m, paksu 
jalka automaattiasennukseen, thick foot for 
automatic installation.

29. OT-7119, silikoni-kumi, leveys 18 mm, 
korkeus 9,5 m, rullapakkaus, (DS112 a),
paino 66 g/m

30. OT-7276C (104-9 custom) silikoni-profiili 
cordilangalla.
OT-7277  (104-9 custom) tpe-2K
Asennus 3 mm:in uraan.
Pitkä jalka versio.

31. OT-7555, (104R-10-custom) silikoni-profiil,
asennus 3  mm:in uraan
Pitkä jalka versio, jalka 8 mm

OT-7512C, silikoni-profiili, cordilangalla
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32. OT-7244, silikoni, tulossa??

33. OT-7587, silikoni, uusi malli

34. OT-07440. Kolmekomponentti-tpe, pakkaus 
rulla 300 m.
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